»APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”
Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Maty, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM201912162
Data badania — 16 grudnia 2019r.
Rzeczoznawca - Kazimierz Sikorski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: Plac Orlat Lwowskich 1, 53-605 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie warto$ci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9AH28
Marka pojazdu: BMW
Model: 318D AUT.

Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: samochdd osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 34623

Nr fabryczny (VIN): WBA8H71080A744861

Rok produkcji: 2018

Rok produkcji — uwaga: 1. Pojazd z polskiej sieci dealerskiegj.
2. Data pierwszej rejestracji — 18.12.2018r.

Masa catkowita (kg): 2165
Masa wiasna (kg): 1570

Rodzaj paliwa: Olej napedowy
Norma EURO: 6

Typ silnika: zapton samoczynny
Uktad/liczba cyl.: R/4
Pojemno$é [cm*]: 1995

Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.12.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecnosci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na:  Carefleet S.A. 53-605 Wroctaw, Plac Orlat Lwowskich 1

Dowdd rejestracyjny: DR/BAP 0046686

Data nastgpnego badania technicznego: 18.12.2021r.

Kluczyki ilos¢ kompletow: 2

Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obstugi - jest, ksigzka przegladow - brak
Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodnosci
zespolow 1 podzespotdw pojazdu, zostata sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejgcych w miejscu badania. Opinia okresla wytacznie szacunkowa warto$é
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rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opinig
zastrzega si¢, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, btedy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostata sporzadzona bezstronnie.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Rozruch silnika tatwy.
Parametry pracy silnika w normie.
Silnik, osprzet i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie.

I1. Podwozie stwierdzono: Zawieszenie przednie i tylne — dziatanie uktadu w warunkach
parkingowych bez uwag.

Uktad kierowniczy — dziatanie uktadu w warunkach parkingowych w normie, zalecane sprawdzenie
geometrii i luzow uktadu w warunkach stanowiskowych.

Uktad hamulcowy — dziatanie uktadu w warunkach parkingowych w normie.

I11. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Skrzynia biegéw automatyczna, naped na os$ tylna,
dzialanie elementow uktadu przeniesienia napedu w warunkach parkingowych bez uwag, zalecane
sprawdzenie w warunkach drogowych i wykonanie przegladu. Obrecze kot aluminiowe, miejscowo
zarysowane. Koto zapasowe — pojazd niewyposazony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Grubosci powtok lakierowych na elementach poszy¢ zewnetrznych
nadwozia wynosza od 0,097 do 0,120mm.

Powierzchniowe zarysowania i obtarcia powtoki lakierowej elementéw poszy¢ zewnetrznych.
Drzwi tylne prawe — miejscowe zarysowanie powltoki lakierowe;.

V. Wnetrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, wyktadzina podtogi, tapicerki drzwi, tapicerka
bagaznika — zabrudzone eksploatacyjnie. Tapicerka foteli — zabrudzona. Uktad klimatyzacji wymaga
przegladu w serwisie.

V1. Wyposazenie, stwierdzono: 1. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: ksigzka serwisowa
/elektroniczna/; instrukcja obstugi — pojazd wyposazony.

. Lampy przednie w technologii LED.

. Swiatta p.mgielne przednie w technologii LED.

. Szyba drzwi tylu nadwozia otwierana.

. Radio fabryczne.

. System start/stop.

. Ogranicznik predkosci.

. Badania techniczne pojazdu wazne do — 18.12.2021r.
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VII. Wyposazenie dodatkowe:

ABS

Alarm

Automatyczna skrzynia biegow

Czujnik deszczu

Czujnik odlegtosci przy parkowaniu - przod i tyt
Czujniki cisnienia w ogumieniu

DSTC - system kontroli stabilnosci i trakcji
Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagaznika
Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne



Felgi aluminiowe

Immobilizer

Kierownica skorzana

Kierownica wielofunkcyjna
Klimatyzacja automatyczna
Komputer poktadowy

Lusterka boczne sterowane elektrycznie
Nawigacja

Poduszka kierowcy

Poduszka Pasazera

Poduszki boczne

Poduszki-System kurtyn
Przyciemniajace si¢ lusterko wsteczne
Spryskiwacze lamp przednich

Swiatta do jazdy dziennej

Swiatta przeciwmgielne

Trzecie swiatlo STOP

Wspomaganie uktadu kierowniczego
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
o$ I lewa Bridgestone 205/60 R16 ok. 40%
o$ I prawa Bridgestone 205/60 R16 ok. 40%
o$ IT lewa Bridgestone 205/60 R16 ok. 40%
o$ Il prawa Bridgestone 205/60 R16 ok. 40%
koto zapasowe - X X X
pojazd
niewyposazony
Sporzadzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dotaczono 20 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzg stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodnoSci
zespolow i podzespoléw pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okre§la wylacznie szacunkowa warto$¢
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opini¢
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnos$ci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 22 grudnia 2019







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM201912162
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