»APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”
Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Maty, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202102232
Data badania — 25 lutego 2021r.
Rzeczoznawca - Edwin Furyk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie warto$ci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW7U545
Marka pojazdu: JEEP
Model: CHEROKEE 14-
Kolor: czarny

Oznaczenie: CHEROKEE 2.2 MJD ACTIVE DRIVE | LIMITED AUT
Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 168387

Nr fabryczny (VIN): 1C4PJIMDU1JD540855

Rok produkcji: 2017

Rok produkcji — uwaga: Pojazd z polskiej sieci dilerskiej
Masa catkowita (kg): 2495

Masa wilasna (kg): 1878

Rodzaj paliwa: Olej napedowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapton samoczynny

Uktad/liczba cyl.: R/4

Pojemno$¢ [cm®]: 2184

Moc [kW]: 147.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.02.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecnosci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na:  CAREFLEET S.A.

ul. Legnicka 48 bud.C-D
54-202 Wroctaw

=

Dowdd rejestracyjny: DR/BA0O0953763z wpisem HAK

Data nastepnego badania technicznego: 28.02.2021r.

3. Kluczyki ilos¢ kompletow: 2 (dwa klucze z pilotem zdalnego sterowania zamkiem
centralnym)

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obshugi - jest, ksiazka przegladow - jest

N



5. W ksiagzce serwisowej stwierdzono wpis odnosnie wizyty serwisowej w dniu 27.06.2019r przy
stanie licznika 80608km (brak kompletu wpiséw). W pojezdzie stwierdzono poswiadczenie
wykonania przegladu przy stanie drogomierza 161744km w dniu 12.01.2021r.

Wpis w dowodzie rej. - HAK

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Uktad smarowania - poziom oleju na wskazniku kontrolnym — powyzej min.
Poziom cieczy w zbiorniku wyréwnawczym uktadu chlodzenia — powyzej min. Rozruch oraz praca
silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca si¢
sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Zawieszenie przednie i tylne — stwierdzono powigkszone luzy na
potaczeniach elementow zawieszenia. Uktad kierowniczy — dziatanie uktadu w normie, zalecane
sprawdzenie geometrii i luzow uktadu w warunkach stanowiskowych. Uktad hamulcowy — dziatanie
uktadu w normie, powigkszone zuzycie elementow ciernych uktadu. Uktad wydechowy — pokryty
korozja.

I11. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Skrzynia biegoéw — automatyczna 9 biegowa.
Dziatanie skrzyni biegow w warunkach parkingowych w normie. Naped na o$ przednig i tylng. Zaleca
si¢ sprawdzenie uktadow przeniesienia napgdu w warunkach warsztatowych i wykonanie przegladu.
Obrecze kot — stop lekki 4 sztuki. Obrecz kota ze stopu lekkiego prawa przednia — ubytki materiatu w
czesci srodkowej na sze$ciu ramionach obwodu zewnetrznego.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia — czarna z efektem metalicznym. Zderzak przedni —
drobne zarysowania na poszyciu zewng¢trznym. Szyba czolowa — peknieta i sklejona w miejscu
pekniecia w czesci srodkowej. Pokrywa komory silnika — odpryski powtoki lakierowej w czgsci
przedniej o $rednicy ok.4mm. Wyktadzina thumigca pokrywy silnia — rozerwana. Btotnik prawy —
drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie — drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne — drobne
zarysowania. Poszycie tylne boku prawego — drobne zarysowania. Zderzak tylny — drobne
zarysowania. Drzwi tylu nadwozia — drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego — drobne
zarysowania. Drzwi lewe tylne — miejscowe wgniecenie w czesci srodkowej z odpryskiem powtoki
lakierowej do warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego. Drzwi lewe przednie — drobne zarysowania.
Blotnik lewy — drobne zarysowania. Dach —odprysk powtoki lakierowej z korozjg w czgséci przedniej
po stronie lewej i zarysowanie powtoki lakierowej w czesci tylnej po stronie prawej .Rama dachu
strona prawa — zarysowana powloka lakierowa w czesci tylnej na powierzchni 100x100 mm.
Zmierzona grubo$¢ powtoki lakierowej zewnetrznych metalowych elementow nadwozia: 165-214pm.

V. Wnetrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wngtrza pojazdu — miejscowe
zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej — miejscowo
zabrudzone. Uktad klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelno$ci, uzupetienia czynnika roboczego
oraz oczyszczenia parownika i uktadu dolotowego powietrza do wnetrza. Konsola srodkowa — otwory
po zdemontowanym uchwycie. Roleta bagaznika — wgnieciona ostona mechanizmu zwijania.

V1. Wyposazenie, stwierdzono: Asystent parkowania rownolegtego i prostopadtego
Asystent pasa ruchu (Lane Departure Warning plus)

ERM - system zapobiegajacy przed przewroceniem si¢ pojazdu

ESC + BAS - uklad stabilizacji toru jazdy ze wspomaganiem hamowania awaryjnego
System komunikacji bezprzewodowej bluetooth uconnect phone ze sterowaniem gtosowym
System kontroli trakcji Selec-Terrain (5 trybow: Auto, Snieg, Piasek, Bloto, Skaty)

System Start/Stop

VII. Wyposazenie dodatkowe:
e ABS
e Alarm



Automatyczna skrzynia biegow

Czujnik deszczu

Czujnik odlegltosci przy parkowaniu - przod i tyt
Czujniki ci$nienia w ogumieniu

Dotykowy ekran

Dzwignia zmiany biegdw pokryta skora
Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagaznika
Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
ESP - uktad stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe

Fotele przednie sterowane elektrycznie
Fotele przednie z funkcja podgrzewania
Fotele wentylowane

Hak

Immobilizer

Kamera wspomagajaca parkowanie tytem
Kierownica podgrzewana

Kierownica skorzana

Kierownica wielofunkcyjna

Klimatyzacja automatyczna

Lakier metalik

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne sktadane

Monitor poktadowy

Nawigacja

Ogrzewanie przednich foteli

Podlokietnik przedni

Poduszka kierowcy

Poduszka kolanowa kierowcy

Poduszka Pasazera

Poduszki boczne

Poduszki-System kurtyn

Przedni podtokietnik ze schowkiem
Przyciemniajace si¢ lusterko wsteczne
Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzen bagazowa)
Radio CD

Reflektory ksenonowe

Relingi dachowe

Roleta bagaznika

Spryskiwacze lamp przednich

Sterowanie systemu audio z kota kierownicy
Szyba czotowa ogrzewana w dolnej czesci
Swiatta do jazdy dziennej

Swiatla przeciwmgielne

Tapicerka skorzana

Tempomat

Trzecie swiatto STOP

Uchwyty ISOFIX

Wskaznik temperatury zewngtrznej
Wspomaganie uktadu kierowniczego
Wylacznik poduszki powietrznej pasazera



Zlgcze Aux-in

VII1. Ogumienie :

Zamek centralny zdalnie sterowany
Zderzaki w kolorze nadwozia
Zestaw do naprawy przebitej opony

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
przod prawy Michelin Pilot Alpin 225/55R18 102V 25%
przéd lewy Michelin Pilot Alpin 225/55R18 102V 25%
tyl prawy Bridgestone Blizzak LM 225/55R18 102V 35%
80 evo
tyt lewy Bridgestone Blizzak LM 225/55R18 102V 35%
80 evo

Sporzadzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dotaczono 61 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodnoS$ci
zespolow i podzespoléw pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okresla wylacznie szacunkowg warto$¢
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opinie
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 28 lutego 2021




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102232
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Wykaz czynnosci Okresowych Przegladow Technicz-
nych oraz terminy (przebieg km), w ktorych nalezy je
wykonac podane s3 w Instrukcji Obslugi Pojazdu. Na-
lety podat rodzaj wykonywanej interwencji (przeglad
<2y wymiana oleju sinikowego, jesli przewidziane sa
odrgbnie) | uzupelni¢ wszystkie pola.

Tolerancia terminu wykonania przegladu wynosi + 1
Mmesiac. Tolerancia przebiegu wynosi + 1000 km.
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Telefon: 74 317 37 65

Koljown 28, 56-300 $oda Ssia
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