»APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”
Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Maty, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202104101
Data badania — 16 kwietnia 2021r.
Rzeczoznawca - Kazimierz Sikorski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie wartos$ci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9L619
Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS 1.4 D-4D
Kolor: biaty

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: samochdd osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 155896

Nr fabryczny (VIN): SB1ZN3JE10E077648

Rok produkcji: 2017

Rok produkcji — uwaga: 1. Pojazd z polskiej sieci dealerskieg;j.
2. Data pierwszej rejestracji — 03.04.2017r.

Masa catkowita (kg): 1850
Masa wlasna (kg): 1325

Rodzaj paliwa: Olej napedowy
Norma EURO: 6

Typ silnika: zapton samoczynny
Uktad/liczba cyl.: R/4
Pojemno$é¢ [cm®]: 1364

Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 03.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecnosci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na:  Carefleet S.A. 54-202 Wroctaw, ul. Legnicka 48 bud. C-D

Dowdd rejestracyjny: DR/BAN 1431092

Data nastgpnego badania technicznego: 02.04.2022r.

Kluczyki ilos¢ kompletow: 2

Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obshugi - jest, ksiazka przegladow - jest
1. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: ksigzka serwisowa — potwierdzenie wykonania
przegladu po przebiegu: 15.304, 21.686, 44.790, 60.718, 79.911, 89.811, 104.813, 119.783,
134.690, 149.838km /ostatni przeglad wykonano w styczniu 2021r./; instrukcja obstugi —

agrwdE



pojazd wyposazony.

2. Badania techniczne pojazdu wazne do — 02.04.2022r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Rozruch silnika tatwy.

Parametry pracy silnika w normie.

Uktad smarowania — poziom oleju na wskazniku kontrolnym powyzej minimum.

Uktad chtodzenia — poziom cieczy w zbiorniku wyrownawczym uktadu powyzej minimum.
Silnik, osprzet i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie.

Zalecane sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Zawieszenie przednie i tylne — dziatanie uktadu w warunkach
parkingowych bez uwag.

Uktad kierowniczy — dziatanie uktadu w warunkach parkingowych w normie, zalecane sprawdzenie
geometrii i luzow uktadu w warunkach stanowiskowych.

Uktad hamulcowy — dziatanie uktadu w warunkach parkingowych w normie.

IT1. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Skrzynia biegéw manualna 6-cio stopniowa, naped na
0§ przednia, dziatanie elementow uktadu przeniesienia napedu w warunkach parkingowych bez uwag,
zalecane sprawdzenie w warunkach drogowych i wykonanie przegladu. Obrecze kot stalowe. Kotpak
kota (4szt.) — miejscowo obtarte. Koto zapasowe — pojazd niewyposazony.

IVV. Nadwozie stwierdzono: Grubos$¢ powtoki lakierowej elementow poszy¢ zewngtrznych: poszycie
czesci tylnej lewego boku nadwozia — do 0,212mm, drzwi tylne lewe —do 0,178mm, drzwi przednie
lewe — do 0,181 mm; grubosci powtok lakierowych na pozostatych elementach poszy¢ zewngtrznych
nadwozia wynosza od 0,101 do 0,125mm.

Drobne zarysowania i obtarcia powtoki lakierowej elementow poszy¢ zewngtrznych.

Pokrywa komory silnika — odpryski powtoki lakierowej, ogniska korozji.

Dach — odprysk powtoki lakierowej, ognisko korozji.

Zderzak przedni — obtarcia powtoki lakierowej w czesci dolne;j.

Zderzak tylny — drobne zarysowania powloki lakierowe;.

V. Wnetrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, wyktadzina podtogi, tapicerki drzwi, tapicerka
bagaznika — zabrudzone eksploatacyjnie. Tapicerka foteli — zabrudzona. Podsufitka — zabrudzona,
miejscowo zarysowana. Nakladka wewnetrzna drzwi tytu nadwozia — obtarta. Naktadka wewngtrzna
stupka A lewego — rozerwana. Nakladka wewnetrzna btotnik tylnego lewego — obtarta. Uktad
klimatyzacji wymaga przegladu w serwisie.

V1. Wyposazenie, stwierdzono: 1. Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie.

VII. Wyposazenie dodatkowe:

ABS

Alarm

DSTC - system kontroli stabilnosci i trakcji
Immobilizer

Kierownica wielofunkcyjna
Klimatyzacja automatyczna
Komputer poktadowy



Lusterka boczne sterowane elektrycznie
Poduszka kierowcy

Poduszka kolanowa kierowcy
Poduszka Pasazera

Poduszki boczne

Poduszki-System kurtyn

Radio CD

Swiatta do jazdy dziennej

Trzecie §wiatto STOP
Wspomaganie uktadu kierowniczego
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zestaw do naprawy przebitej opony

VII1. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
o$ I lewa Firestone (M+S) 195/65 R15 ok. 30%
o$ I prawa Firestone (M+S) 195/65 R15 ok. 30%
o$ IT lewa Firestone (M+S) 195/65 R15 ok. 30%
o$ Il prawa Firestone (M+S) 195/65 R15 ok. 30%
koto zapasowe - X X X
pojazd
niewyposazony
Sporzadzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dotaczono 50 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancjq niezawodnos$ci
zespolow i podzespoléw pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okresla wylacznie szacunkowg wartos¢
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opini¢
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnos$ci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 19 kwietnia 2021
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