»APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”
Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Maty, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202104092
Data badania — 15 kwietnia 2021r.
Rzeczoznawca - Edwin Furyk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie wartos$ci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW1M390
Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS TS KOMBI 15-19
Kolor: biaty

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 106239

Nr fabryczny (VIN): SB1ZB3JEOOE013397
Rok produkcji: 2017

Rok produkcji — uwaga: Pojazd z polskiej sieci dilerskiej
Masa catkowita (kg): 1890

Masa wiasna (kg): 1450

Rodzaj paliwa: Olej napgdowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapton samoczynny
Uktad/liczba cyl.: R/4

Pojemno$¢ [cm®]: 1598

Moc [kW]: 82.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 10.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecno$ci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na:  CAREFLEET S.A.

ul. Legnicka 48 bud.C-D
54-202 Wroctaw

=

Dowod rejestracyjny: DR/BAN1527109
Data nastgpnego badania technicznego: 09.04.2022r.

N

3. Kluczyki ilos¢ kompletow: 2 (Dwa sktadane kluczyki z pilotem zdalnego sterowania zamkiem

centralnym)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obstugi - jest, ksigzka przegladow - jest



5. W ksigzce serwisowej stwierdzono wpis odnosnie wizyty serwisowej w dniu 09.11.2020r przy
stanie licznika 95053km

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Uktad smarowania - poziom oleju na wskazniku kontrolnym — powyzej min.
Poziom cieczy w zbiorniku wyréwnawczym uktadu chtodzenia — powyzej min. Rozruch oraz praca
silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca si¢
sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Zawieszenie przednie i tylne — stwierdzono powigkszone luzy na
potaczeniach elementow zawieszenia. Uktad kierowniczy — dziatanie uktadu w normie, zalecane
sprawdzenie geometrii i luzow uktadu w warunkach stanowiskowych. Uktad hamulcowy — dziatanie
uktadu w normie, powigkszone zuzycie elementow ciernych uktadu. Uktad wydechowy — pokryty
korozja.

I11. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Skrzynia biegdw — manualna 6 biegowa. Dziatanie
skrzyni biegow w warunkach parkingowych w normie. Naped na o$ przednia. Zaleca si¢ sprawdzenie
uktadoéw przeniesienia napgedu w warunkach warsztatowych i wykonanie przegladu. Obrecze kot -
stalowe 4 sztukl.

IVV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia — biata uni. Zderzak przedni — drobne zarysowania na
poszyciu zewnetrznym. Szyba czotowa — drobne odpryski na powierzchni zewnetrznej. Pokrywa
komory silnika — odpryski powtoki lakierowej z korozja o $rednicy ok.4mm. Btotnik prawy — drobne
zarysowania. Drzwi prawe przednie — drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne — drobne zarysowania.
Poszycie tylne boku prawego — drobne zarysowania. Zderzak tylny — drobne zarysowania. Pokrywa
bagaznika — drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego — drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne
— drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie — drobne zarysowania. Blotnik lewy — drobne
zarysowania. Dach — drobne zarysowania. Zmierzona grubo$¢ powtoki lakierowej zewnetrznych
metalowych elementéw nadwozia: pokrywa silnika do 189um, btotnik PP do 148um,, drzwi PP do
166um, drzwi TP do 219um, btotnik TP do 389um, pokrywa bag.do 167um, btotnik TL do 159um,
drzwi TL do 177um, drzwi PL do 146um, blotnik PL do 151um , dach do 167 um.

V. Wnetrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wngtrza pojazdu — miejscowe
zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej — miejscowo
zabrudzone. Ukltad klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelnos$ci, uzupehienia czynnika roboczego
oraz oczyszczenia parownika i uktadu dolotowego powietrza do wngtrza.

V1. Wyposazenie, stwierdzono:

VII. Wyposazenie dodatkowe:

ABS

Alarm

Czujnik deszczu

Czujnik odlegltosci przy parkowaniu - przod i tyt
Dotykowy ekran

Dzwignia zmiany biegdw pokryta skorg
Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
Fotel kierowcy z manualng regulacja wysokosci
Immobilizer

Kamera wspomagajaca parkowanie tytem
Kierownica skorzana

Kierownica wielofunkcyjna

Klimatyzacja



Komputer poktadowy

Lakier uni

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Poduszka kierowcy

Poduszka kolanowa kierowcy
Poduszka Pasazera

Poduszki boczne

Poduszki-System kurtyn

Przedni podtokietnik ze schowkiem
Relingi dachowe

Roleta bagaznika

System kontroli trakcji

Swiatta do jazdy dziennej

Swiatta przeciwmgielne

Trzecie $wiatto STOP

Uchwyty ISOFIX

Wskaznik temperatury zewnetrznej
Wspomaganie uktadu kierowniczego
Wytacznik poduszki powietrznej pasazera
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zderzaki w kolorze nadwozia
Zestaw do naprawy przebitej opony
ZYacze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
przod prawy Kleber Krisalp HP3 M+S 205/55R16 91H 40%
przdd lewy Kleber Krisalp HP3 M+S 205/55R16 91H 40%
tyt prawy Kleber Krisalp HP3 M+S 205/55R16 91H 40%
tyt lewy Kleber Krisalp HP3 M+S 205/55R16 91H 40%
Sporzadzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dotaczono 30 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancjq niezawodnosci
zespolow i podzespoléw pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okres$la wylacznie szacunkowa warto$é
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opinie
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnos$ci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznaweca , data: 17 kwietnia 2021






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104092




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104092




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104092




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104092




