»NEFRIS”
Neftis Sp. z o.0.
80-230 Gdansk
ul. Bohaterow Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202202146
Data badania — 21 lutego 2022r.
Rzeczoznawca - Bartlomiej Kozlowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie wartosci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WW827YF

Marka pojazdu: OPEL
Model: INSIGNIA
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 45996

Nr fabryczny (VIN): WOVZTSEBO0J1128439
Rok produkcji: 2018

Rok produkcji — uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIE]J.
Masa wiasna (kg): 1412

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZI

Uktad/liczba cyl.: R4

Pojemno$¢ [em’ ]: 1490

Moc [kW]: 121.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 12.04.2018
Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecnosci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A.
na: ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wroctaw

Dowadd rejestracyjny: DR/BAO1604957
. Data nastgpnego badania technicznego: 12.04.2023r.
3. Kluczyki ilos¢ kompletow: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA

)

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obstugi - jest, ksigzka przegladow - jest

N —



5. Ksiazka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 43450km, dnia 23.12.2021r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Uklad smarowania - poziom oleju na wskazniku kontrolnym — powyzej min.
Poziom cieczy w zbiorniku wyréwnawczym uktadu chtodzenia — powyzej min. Rozruch oraz praca
silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca si¢
sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Dziatanie uktadu hamulcowego i kierowniczego w warunkach
parkingowych w normie. Uktad wydechowy — dziatanie w normie, zaleca si¢ sprawdzenie uktadu w
warunkach stanowiskowych. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadéw podwozia pojazdu w warunkach
drogowych.

II1. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Obrgcze kot - zarysowania z ubytkami materiatu
aluminium. Opona TL - rozcigta powierzchnia boczna. Skrzynia biegdéw — manualna 6 biegowa.
Dziatanie skrzyni biegdbw w warunkach parkingowych w normie. Napegd na 0§ przednia. Zaleca si¢
sprawdzenie uktadow przeniesienia napedu w warunkach warsztatowych i wykonanie przegladu.
Obrecze kot - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koto zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - srebrna z efektem metalicznym. Pokrywa P -
zarysowania, odprysk, zabrudzenie. Szyba czotowa - odpryski. Zderzak P - zarysowania, w tym z
ubytkiem tworzywa. Wlot powietrza centralny - pekniety. Drzwi PP - zarysowanie, odpryski. Drzwi
TP - zarysowanie, odpryski. Zderzak T- odpryski, zarysowania. Pokrywa T - zarysowanie. Btotnik TL
- zarysowania. Drzwi TL - odpryski. Drzwi PL - odpryski, w tym z naruszeniem warstwy
zabezpieczenia antykorozyjnego. Wneka drzwi PL - zarysowania. Btotnik PL - zarysowania. Prog
lewy - wgniecenie.

Grubos$¢ powtoki lakierowej elementéw poszy¢ zewnetrznych: blotnik PP - do 90 mikrometrow, drzwi
PP - do 120 mikrometrow, drzwi TP - do 110 mikrometrow, btotnik TP - do 120 mikrometrow,
pokrywa P - do 40 mikrometréw, dach - do 90 mikrometréw, pokrywa T - do 100 mikrometrow,
btotnik PL - do 100 mikrometrow, drzwi PL - do 120 mikrometréw, drzwi TL - do 110 mikrometrow,
btotnik TL - do 110 mikrometrow.

V. Wnetrze stwierdzono: Boczek drzwi PP - zarysowania. Deska rozdzielcza - zarysowania. Kanapa
T - zabrudzona. Tunel srodkowy - zabrudzony, zarysowania. Wngtrze bagaznika - zarysowania.
Boczek drzwi TL - zabrudzenie. Drazek zmiany biegéw - zarysowania. Uktad klimatyzacji wymaga
sprawdzenia szczelno$ci, uzupekienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i uktadu
dolotowego powietrza do wnetrza.

VI. Wyposazenie, stwierdzono: Automatyczny wlacznik §wiatet z czujnikiem tunelu
Rozpoznawanie znakdéw drogowych

Lampy tylne LED

Lane Keep Assist

Wyswietlacz przezierny

Reflektory matrycowe LED IntelliLux

Bluetooth

VII. Wyposazenie dodatkowe:
e ABS
e Alarm



Czujnik deszczu

Czujnik odleglosci przy parkowaniu - przéd i tyt
Dotykowy ekran

Dywaniki gumowe

Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
ESP - uklad stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe

Fotel kierowcy z manualng regulacja wysokos$ci
Fotel pasazera z manualng regulacja wysokosci
Fotele przednie z funkcja podgrzewania
Kamera wspomagajaca parkowanie tylem
Kierownica podgrzewana

Kierownica skorzana

Kierownica wielofunkcyjna

Klimatyzacja automatyczna

Komputer poktadowy

Lakier metalik

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Nawigacja

Podtokietnik przedni

Podsufitka w kolorze czarnym

Poduszka kierowcy

Poduszka Pasazera

Poduszki boczne

Poduszki-System kurtyn

Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzen bagazowa)
Relingi dachowe

Roleta bagaznika

Szyba czolowa ogrzewana

Swiatta do jazdy dziennej

Swiatla przeciwmgielne

Tempomat

Termometr zewnetrzny

Trzecie $wiatto STOP

Uchwyty ISOFIX

Wspomaganie uktadu kierowniczego
Wylacznik poduszki powietrznej pasazera
Zamek centralny

Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
PL zima Fulda 245/45R18 10%
PP zima Fulda 245/45R18 10%
TL zima Fulda 245/45R18 10%
TP zima Fulda 245/45R18 10%
zapas Continental T125/80R18 10%




Sporzadzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dotaczono 144 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzg stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodnosci
zespolow i podzespolow pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okres§la wylacznie szacunkowa warto$é
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opini¢
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 22 lutego 2022
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	OCENA TECHNICZNA
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