»NEFRIS”
Nefris Sp. z 0.0.
80-230 Gdansk
ul. Bohaterow Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202012099
Data badania — 14 grudnia 2020r.
Rzeczoznawca - Bartlomiej Kozltowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie wartosci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK493KL
Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Sedan

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 153781

Nr fabryczny (VIN): WOLPD5E42HG070001
Rok produkcji: 2016

Rok produkcji — uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa wilasna (kg): 1428

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZI

Uktad/liczba cyl.: R4

Pojemnos$é [cm®]: 1364

Moc [kW]: 103.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 24.01.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecno$ci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na:  CAREFLEET S.A.

ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wroctaw

=

Dowod rejestracyjny: DR/BAN0393871
Data nastepnego badania technicznego: 02.01.2021r.
3. Kluczyki ilos¢ kompletow: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA

)

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obstugi - jest, ksigzka przegladow - jest

n



5. Ksiazka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 14963km, 29360km, 44350km, 58035km,
74089km, 89648km, 104460km, 120054km, 135284km, 150024km ostatni dnia 18.05.2020r.
Ksigzka serwisowa LPG z wpisami przy przebiegach: 14963km, 44350km, 74087km,
104460km, 135284km, ostatni dnia 18.05.2020r.

Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: LPG
dokumentacja na zbiornik LPG- pojazd wyposazony

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Uktad smarowania - poziom oleju na wskazniku kontrolnym — powyzej min.
Poziom cieczy w zbiorniku wyréwnawczym uktadu chlodzenia — powyzej min. Rozruch oraz praca
silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca si¢
sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Dziatanie uktadu hamulcowego i kierowniczego w warunkach
parkingowych w normie. Uktad wydechowy — dziatanie w normie, zaleca si¢ sprawdzenie uktadu w
warunkach stanowiskowych. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadow podwozia pojazdu w warunkach
drogowych.

I11. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Kotpak PP - zarysowanie. Kotpak TP - zarysowanie.
Skrzynia biegdw — manualna 6 biegowa. Dziatanie skrzyni biegow w warunkach parkingowych w
normie. Naped na o$ przednia. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadow przeniesienia napgdu w warunkach
warsztatowych i wykonanie przegladu. Obrgcze kot - stalowe 4 sztuk. Kotpaki kot 4 szt.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - srebrna z efektem metalicznym. Pokrywa P - drobne
odpryski. Szyba czotowa - drobne odpryski. Dach - odprysk. Blotnik PP - drobne odpryski. Stupek A
prawy - drobne odpryski. Klamka drzwi PP - drobny odprysk. Wneka drzwi PP - zarysowania powtoki
lakierniczej w okregu o srednicy powyzej 20 mm. Wneka drzwi TP - drobne wgniecenie, drobne
zarysowania. Drzwi TL - drobne zarysowania. Wneka drzwi TL - drobne wgniecenie, drobne
zarysowania. Drzwi PL - drobne odpryski. Stupek B lewy - dwa zarysowania powtoki lakierniczej.
Stupek A lewy - odprysk.

Grubo$¢ powtoki lakierowej elementéw poszy¢ zewnetrznych: btotnik PP - do 130 mikrometrow,
drzwi PP - do 140 mikrometrow, drzwi TP - do 140 mikrometrow, blotnik TP - do 270 mikrometrow,
pokrywa P - do 140 mikrometrow, dach - do 130 mikrometrow, pokrywa T - do 418 mikrometrow,
blotnik PL - do 200 mikrometréw, drzwi PL - do 210 mikrometréw, drzwi TL - do 140 mikrometrow,
btotnik TL - do 130 mikrometrow.

V. Wnetrze stwierdzono: Boczek drzwi TP - uszkodzenie mechaniczne, zarysowanie z naruszeniem
struktury tworzywa. Naktadka wneki drzwi TP - zarysowanie. Wnetrze bagaznika - drobne
zabrudzenie. Boczek drzwi PL - uszkodzenie mechaniczne, zarysowanie z naruszeniem struktury
tworzywa, zabrudzony. Nakladka fotela kierowcy - peknieta. Deska rozdzielcza - drobne zarysowania.
Uktad klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelnos$ci, uzupetienia czynnika roboczego oraz
oczyszczenia parownika i uktadu dolotowego powietrza do wnetrza.

V1. Wyposazenie, stwierdzono:

VIl. Wyposazenie dodatkowe:

ABS

Czujnik odlegtosci przy parkowaniu - tyt
Czujniki cisnienia w ogumieniu
Dywaniki gumowe



Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne

ESP - uktad stabilizacji toru jazdy

Fotel kierowcy z manualng regulacjg wysokos$ci

Immobilizer

Kierownica wielofunkcyjna
Klimatyzacja automatyczna
Komputer poktadowy
Lakier metalik

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Poduszka kierowcy

Poduszka Pasazera

Poduszki boczne

Poduszki-System kurtyn

Radio CD

Swiatta do jazdy dziennej
Tempomat

Termometr zewnetrzny

Trzecie swiatlo STOP

Uchwyty ISOFIX

Wspomaganie uktadu kierowniczego
Zamek centralny

Zderzaki w kolorze nadwozia
Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
PL lato Debica 205/55R16 50%
PP lato Debica 205/55R16 50%
TL lato Kormoran 205/55R16 66%
TP lato Kormoran 205/55R16 66%

Sporzadzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dotaczono 90 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodnos$ci
zespolow i podzespoléw pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okre§la wylacznie szacunkowa warto$¢
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opinie
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnos$ci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 15 grudnia 2020
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S2yna wiryskow MED

RG1425-22 Sens
MV 305 11| LR 2001204-30°
LPG Toroidal 630x204 47

Muttzzwsr  Landi Renzo
Stako

Data perwszeqo przegladu i i LPG:
Homokogaga: instataci 122016
Zniomic

pecyfikacia komponentdw in: PG(lig

- €.petroloum gas):
Producent GM Manufacturing Poland Sp. 2 0.0
Numer VIN - WOLPDSE42HG070001

Komponenty:
‘Komponent
Parownik.




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012099

Migdzynarodowy
certyfikat

gwarancyjny

Purwssy Watcciel




