»eRzeczoznawcy Krolewicz i Wspoélnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijnikoéw 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202204180
Data badania — 20 kwietnia 2022r.
Rzeczoznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie warto$ci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WW771XS

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AVENSIS 2.0 D-4D ACTIVE BUSINE
Kolor: granatowy

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba migjsc: 5

Wskazania licznika [km]: 199723

Nr fabryczny (VIN): SBIET76L00E021820
Rok produkeji: 2017

Rok produkcji — uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa catkowita (kg): 2100

Masa wiasna (kg): 1537

Ladownos¢ (kg): 563

Rodzaj paliwa: Olej napedowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapton samoczynny
Uktad/liczba cyl.: R4

Pojemno$¢ [em’ ]: 1995

Moc [kW]: 105.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 14.03.2017
Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecnosci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wroctaw
na:

Dowadd rejestracyjny: DR/BAN 1074144

Data nastgpnego badania technicznego: 23.02.2023r.

Kluczyki ilos¢ kompletéw: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obstugi - jest, ksiazka przegladow - jest
Liczba wpisow w ksigzce serwisowej: 7: 19768km, 40617km, 60498km, 81138km,
102476km, 121932km, 141533km z dnia 26/02/2020

ARl S

WYNIKI BADANIA :



I. Silnik stwierdzono: Uklad smarowania - poziom oleju na wskazniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrownawczym uktadu chtodzenia - powyzej min. Rozruch i praca silnika
w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca si¢
sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Dziatanie uktadu hamulcowego i kierowniczego w warunkach
parkingowych w normie. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadow podwozia pojazdu w warunkach
drogowych.

II1. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Obrecze kot - aluminiowe 4 sztuk, koto dojazdowe -
stalowe. Skrzynia biegdw - manualna 6 biegowa. Dziatanie skrzyni biegow w warunkach
parkingowych w normie. Naped na przednig o$. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadéw przeniesienia napedu
w warunkach warsztatowych i wykonanie przegladu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - granatowy metalizowany. Btotnik TP - zarysowanie,
wgniecenie.

Zmierzona grubos¢ powtoki lakierowej: pokrywa P - 120pm, btotnik PP - 120pum, drzwi PP - 110um,
drzwi TP -100 pm, poszycie TP - 100um, pokrywa T - 100pum, poszycie TL - 100um, drzwi TL -
180pm, drzwi PL - 100um, btotnik PL - 220um, dach - 110pum,

V. Wnetrze stwierdzono: Tapicerka foteli przod i kanapy tyt - zabrudzenia. Uktad klimatyzacji
wymaga sprawdzenia szczelnosci, uzupetnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i
uktadu dolotowego powietrza do wnetrza.

VI. Wyposazenie, stwierdzono:

VII. Wyposazenie dodatkowe:

ABS

ASR

Czujnik deszczu

Dywaniki gumowe

Dzwignia zmiany biegéw pokryta skorg
Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
ESP - uklad stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe

Fotel kierowcy z manualng regulacja wysokos$ci
Immobilizer

Kamera wspomagajaca parkowanie tylem
Kierownica skorzana

Kierownica wielofunkcyjna

Klimatyzacja automatyczna

Komputer poktadowy

Lakier metalik

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne sktadane

Podtokietnik przedni

Poduszka kierowcy

Poduszka kolanowa kierowcy

Poduszka Pasazera

Poduszki boczne

Poduszki-System kurtyn



Przyciemniajace si¢ lusterko wsteczne
Radio CD

Relingi dachowe

Sterowanie systemu audio z kota kierownicy
Swiatta do jazdy dziennej

Swiatla przeciwmgielne

Trzecie $wiatto STOP

Uchwyty ISOFIX

Wskaznik temperatury zewngtrzne;j
Wspomaganie uktadu kierowniczego
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zderzaki w kolorze nadwozia

Ztacze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
PL - zima Fulda 215/55R17 30%
PP - zima Fulda 215/55R17 30%
TL - zima Krislap 215/55R17 30%
TP - zima Krislap 215/55R17 30%
dojazdowe Dunlop 125/70/17 5%
Sporzadzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dotaczono 45 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzg stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodno$ci
zespolow i podzespolow pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okresla wylacznie szacunkowa wartos¢
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opinie
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 kwietnia 2022



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202204180
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	OCENA TECHNICZNA
	Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

