»eRzeczoznawcy Krolewicz i Wspoélnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijnikoéw 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202211096
Data badania — 14 listopada 2022r.
Rzeczoznawca - Marcin Bielecki

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie warto$ci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DWICW27

Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: 208
Kolor: BIALY

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba migjsc: 5

Wskazania licznika [km]: 145100

Nr fabryczny (VIN): VF3CCYHYPKT029132

Rok produkeji: 2019

Rok produkcji — uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa catkowita (kg): 1655

Masa wtasna (kg): 1080

Rodzaj paliwa: Olej napedowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZAPLON SAMOCZYNNY
Uktad/liczba cyl.: R4

Pojemno$¢ [em’ ]: 1499

Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.04.2019
Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecnosci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A.
na: ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wroctaw

Dowod rejestracyjny: DR/BAP 1687079

Data nastepnego badania technicznego: 11.04.2024r.

Kluczyki ilos¢ kompletéw: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obstugi - jest, ksigzka przegladow - jest
Liczba wpisow w ksiazce serwisowej: 2: 30391 km, 59852 km dnia 21-09-2021

NP LN



WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Uktad smarowania - poziom oleju na wskazniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrownawczym uktadu chtodzenia - powyzej min. Rozruch i praca silnika
w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca si¢
sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Dziatanie uktadu hamulcowego i kierowniczego w warunkach
parkingowych w normie. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadow podwozia pojazdu w warunkach
drogowych.

II1. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Obrecze kot - stalowe 4 sztuk, koto dojazdowe -
stalowe. Skrzynia biegéw — manualna 5 biegowa. Dzialanie skrzyni biegéw w warunkach
parkingowych w normie. Naped na przednig o$. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadow przeniesienia napedu
w warunkach warsztatowych i wykonanie przegladu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biata.

- Zderzak prz6d: Zdeformowanie / Wgniecenie

- Pokrywa przednia: Odpryski

- Prog lewy: Odpryski

- Rama dachu lewa: Zarysowania / Odpryski

- Pokrywa tylna / drzwi tytu: poszycie: Zarysowania / Odpryski
- Wygluszenie maski: Rozdarte

- Listwa zgarniajaca drzwi pp: Zarysowania

Zmierzona grubos¢ powtoki lakierowej: pokrywa P - 117 um, btotnik PP - 102 um, drzwi PP - 104
um, drzwi TP -113 pm, poszycie TP - 103 pm, pokrywa T - 111 um, poszycie TL - 165 pm, drzwi TL
- 130 um, drzwi PL - 130 um, btotnik PL - 102 pm, dach - 103 pm

V. Wnetrze stwierdzono: Uktad klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelno$ci, uzupetienia
czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i uktadu dolotowego powietrza do wngtrza.
- Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

- Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

- Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

- Fotel PP: Zabrudzenia

- Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

VI. Wyposazenie, stwierdzono: - ABS

- Adaptacyjny system tylnego oswietlenia (aut.zapalanie $w.awaryjnych, ostrzeganie o naglym
hamowaniu)

- AFU - system wspomagania hamowania

- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czotowe i boczne dla kierowcy i pasazera, kurtyny powietrzne
- Czujnik ci$nienia w oponach

- Elektryczne podnoszenie szyb, przod (sterowane sekwencyjnie z blokadg przycigcia po stronie
kierowc)

- ESP - system stabilizacji toru jazdy

- Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65

- Fotele przednie z manualng regulacjg wzdluzng, pochylenia i wysokosci

- Gniazdo 12V

- Immobilizer



- Instalacja radiowa

- Kierownica 3-ramienna

- Kieszenie w drzwiach bocznych z przodu/z tytu

- Klamki wewnetrzne chromowane

- Klamki zewnetrzne w kolorze nadwozia

- Klimatyzacja

- Kolumna kierownicy z regulacjg w dwoch ptaszczyznach

- Koto zapasowe dojazdowe

- Komputer poktadowy

- Kontrolki zapigcia pasow bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc z funkcjg ostrzegania o odpigciu
pasow

- Lakier uni

- Lusterka boczne w kolorze nadwozia

- Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie 1 ogrzewane
- Multimedialny Ekran Dotykowy: Wysw. 7 cali/radio/mp3/6 gtosn./usb/aux/ster. z kier./BT/stream.
audio

- Ostony przeciwstoneczne z lusterkiem po stronie kierowcy i pasazera

- Oswietlenie bagaznika

- Oswietlenie konsoli srodkowej diodowe (LED)

- Pasy bezpieczenstwa przednie z napinaczami, ogranicznikami napiecia i regulacja wysokosci
mocowania

- Pasy bezpieczenstwa z napinaczami - tyt

- Schowek w desce rozdzielczej przed pasazerem, zamykany

- Szyba tylna ogrzewana

- Szyby barwione

- Swiatta LED do jazdy dziennej

- Swiatta mijania soczewkowe

- Swiatta przeciwmgielne

- Tapicerka materiatowa

- Tempomat z organicznikiem predkosci

- Tylne oparcie sktadane, dzielone

- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecigcego - tyt

- Uchwyty na kubki w konsoli srodkowe;j

- Wspomaganie uktadu kierowniczego

- Wycieraczka szyby tylnej

- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

- Zagtowki przednie i tylne z regulacja wysoko$ci

- Zamek centralny z pilotem

- Czujnik odlegtosci przy parkowaniu - tyt

VII. Wyposazenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
PL zima Fulda, 185/65r15 15%
PP zima Fulda, 185/65115 15%
TL zima Firestone, 185/65r15 70%
TP zima Firestone, 185/65r15 70%
Koto dojazdowe Maxis, 125/80r15 0%




Sporzadzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dotaczono 84 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzg stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodnosci
zespolow i podzespolow pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okres§la wylacznie szacunkowa warto$é
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opini¢
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 16 listopada 2022
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