
 

 

 

ĂNEFRISò 

 Nefris Sp. z o.o. 

80-230 GdaŒsk 

ul. Bohater·w Getta Warszawskiego 15/1A 

NIP: 957 11 11 157 

 

OCENA TECHNICZNA  

Nr CFM202007264 
Data badania ï 23 lipca 2020r. 

Rzeczoznawca - Mateusz Andrzejewski 

 

Zleceniodawca: Carefleet S.A. 

Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocğaw 

Zakres oceny: OkreŜlenie wartoŜci pojazdu dla potrzeb sprzedaŨy w trybie przetargu. 

Dane techniczne: 

Nr rejestracyjny: WW802XT 

Marka pojazdu: KIA  

Model: CEE'D 

Kolor: srebrny 

 

Rodzaj nadwozia: Kombi 

Rodzaj pojazdu: osobowy 

Liczba drzwi: 5 

Liczba miejsc: 5 

Wskazania licznika [km]: 160846 

Nr fabryczny (VIN): U5YHN816AHL216278 

Rok produkcji: 2017 

Rok produkcji ï uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ. 

Masa wğasna (kg): 1314 

Rodzaj paliwa: Olej napňdowy 

Norma EURO: 6 

Typ silnika: ZS 

Ukğad/liczba cyl.: R4 

PojemnoŜĺ [cm
3 
]: 1582 

Moc [kW]: 100.00 

 

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.04.2017 

 

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocğawia na parkingu EFL S.A. w obecnoŜci zleceniodawcy. 

 

UWAGI:  

 

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A. 

ul. Legnicka 48 bud. C-D 

54-202 Wrocğaw 

  

1. Dow·d rejestracyjny: DR/BAN1611024 

2. Data nastňpnego badania technicznego: 02.04.2022r. 

3. Kluczyki iloŜĺ komplet·w: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA) 

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsğugi - jest, ksiŃŨka przeglŃd·w - jest 

5. KsiŃŨka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 29359km, 60239km, 90986km, 120313km, 
149580km, ostatni dnia 19.03.2020r. 

Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: HAK 



 

 

 

 

WYNIKI BADANIA :  

 

I. Silnik  stwierdzono: Ukğad smarowania - poziom oleju na wskaŦniku kontrolnym ï powyŨej min. 

Poziom cieczy w zbiorniku wyr·wnawczym ukğadu chğodzenia ï powyŨej min. Rozruch oraz praca 

silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca siň 

sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych. 

 

II. Podwozie stwierdzono: Dziağanie ukğadu hamulcowego i kierowniczego w warunkach 

parkingowych w normie. Ukğad wydechowy ï dziağanie w normie, zaleca siň sprawdzenie ukğadu w 

warunkach stanowiskowych. Zaleca siň sprawdzenie ukğad·w podwozia pojazdu w warunkach 

drogowych. 

 

III. Ukğad przeniesienia napňdu stwierdzono: Obrňcze k·ğ - drobne zarysowania. Skrzynia bieg·w 

ï manualna 6 biegowa. Dziağanie skrzyni bieg·w w warunkach parkingowych w normie. Napňd na oŜ 

przedniŃ. Zaleca siň sprawdzenie ukğad·w przeniesienia napňdu w warunkach warsztatowych i 

wykonanie przeglŃdu. Obrňcze k·ğ - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koğo zapasowe. 

 

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - srebrna z efektem metalicznym. Pokrywa P - odprysk 

powğoki lakierniczej z naruszeniem warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego, liczne drobne odpryski. 

Szyba czoğowa - odprysk z pňkniňciem szkğa. Reflektor PL - zarysowanie. Bğotnik PP - odprysk 

powğoki lakierniczej z naruszeniem warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego, zarysowania powğoki 

lakierniczej. Sğupek A prawy - drobne odpryski. Kierunkowskaz prawy - pňkniňty. Lusterko P - 

drobne zarysowanie. Wnňka drzwi PP - drobne zarysowania. Zderzak T - drobne zarysowania. 

Pokrywa T - wada lakiernicza powğoki w okrňgu o Ŝrednicy okoğo 20 mm. Drzwi TL - zarysowanie. 

Drzwi PL - drobne zarysowania. Bğotnik PL - odprysk. Sğupek A lewy - drobne odpryski. Osğona 

przeciw bğotna lewa - zarysowania z naruszeniem struktury materiağu i ubytkiem. Osğona przeciw 

bğotna prawa - zarysowania z naruszeniem struktury materiağu i ubytkiem. 

GruboŜĺ powğoki lakierowej element·w poszyĺ zewnňtrznych: 

bğotnik PP - do 90 mikrometr·w, drzwi PP do - 100 mikrometr·w, drzwi TP - do 95 mikrometr·w, 

bğotnik TP - do 90 mikrometr·w, pokrywa P - do 95 mikrometr·w, dach - do 90 mikrometr·w, 

pokrywa T - do 70 mikrometr·w, bğotnik PL - do 90 mikrometr·w, drzwi PL - do 90 mikrometr·w, 

drzwi TL - do 92 mikrometr·w, bğotnik TL - do 84 mikrometr·w. 

 

V. Wnňtrze stwierdzono: Boczek drzwi PP - drobne zarysowania. Fotel pasaŨera - zabrudzony. Tunel 

Ŝrodkowy - drobne zarysowania. Podsufitka - zabrudzona. Roleta bagaŨnika - drobne zarysowania. 

Osğona pokrywy bagaŨnika - drobne zarysowania. Boczek drzwi TL - zarysowania powierzchni z 

naruszeniem struktury materiağu tworzywa. Boczek drzwi PL - drobne wytarcie. Kierownica - drobne 

wytarcie. DrŃŨek dŦwigni zmiany bieg·w - drobne wytarcie. Ukğad klimatyzacji wymaga sprawdzenia 

szczelnoŜci, uzupeğnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i ukğadu dolotowego 

powietrza do wnňtrza. 

 

VI . WyposaŨenie, stwierdzono: HAK. 

 

VI I . WyposaŨenie dodatkowe:  

¶ ABS 

¶ Alarm 

¶ Czujnik odlegğoŜci przy parkowaniu - tyğ 

¶ Dywaniki gumowe 

¶ DŦwignia zmiany bieg·w pokryta sk·rŃ 

¶ Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne 

¶ ESP - ukğad stabilizacji toru jazdy 

¶ Felgi aluminiowe 

¶ Fotel kierowcy z manualnŃ regulacjŃ wysokoŜci 



 

 

 

¶ Immobilizer 

¶ Kierownica sk·rzana 

¶ Kierownica wielofunkcyjna 

¶ Klimatyzacja automatyczna 

¶ Komputer pokğadowy 

¶ Lakier metalik 

¶ Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane 

¶ Lusterka boczne skğadane 

¶ Podğokietnik przedni 

¶ Poduszka kierowcy 

¶ Poduszka PasaŨera 

¶ Poduszki boczne 

¶ Poduszki-System kurtyn 

¶ Radio CD 

¶ Relingi dachowe 

¶ Roleta bagaŨnika 

¶ światğa do jazdy dziennej 

¶ światğa przeciwmgielne 

¶ Tempomat 

¶ Termometr zewnňtrzny 

¶ Trzecie Ŝwiatğo STOP 

¶ Uchwyty ISOFIX 

¶ Wspomaganie ukğadu kierowniczego 

¶ Zamek centralny 

¶ Zderzaki w kolorze nadwozia 

¶ ZğŃcze Aux-in 

 

VII I . Ogumienie : 

Opona Producent Rozmiar StopieŒ zuŨycia 

(szacunkowo) 
PL lato Firestone 205/55R16 16% 
PP lato Firestone 205/55R16 16% 
TL lato Firestone 205/55R16 66% 
TP lato Firestone 205/55R16 66% 
zapas maxxis T125/70D16 10% 
 

 

 

 

SporzŃdzono w 2 egzemplarzach.                         Do oceny doğŃczono 129 fotografii cyfrowych. 

 

 

 

 

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzŃ stanu technicznego pojazdu ani gwarancjŃ niezawodnoŜci 

zespoğ·w i podzespoğ·w pojazdu, zostağa sporzŃdzona wyğŃcznie na podstawie oglňdzin w 

warunkach istniejŃcych w miejscu badania. Opinia okreŜla wyğŃcznie szacunkowŃ wartoŜĺ 

rynkowŃ pojazdu i moŨe byĺ wykorzystana tylko przez zlecajŃcego. SporzŃdzajŃcy opiniň 

zastrzega siň, ze nie ponosi odpowiedzialnoŜci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bğňdy w 

dokumentacji pojazdu i bğňdy montaŨu. Opinia zostağa sporzŃdzona bezstronnie. 
 

 

 



 

 

 

 

Rzeczoznawca , data: 24 lipca 2020 
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