»eRzeczoznawcy Krolewicz i Wspoélnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijnikoéw 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202502051
Data badania — 24 lutego 2025r.
Rzeczoznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie warto$ci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WZ567FU

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: CADDY CARGO 2.0 TDI
Kolor: biaty

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: Cigzarowy

Liczba drzwi: 4

Liczba migjsc: 2

Wskazania licznika [km]: 230503

Nr fabryczny (VIN): WV1ZZZSK8PX037692
Rok produkeji: 2022

Rok produkcji — uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa catkowita (kg): 2220

Masa wiasna (kg): 1491

Ladownos¢ (kg): 729

Rodzaj paliwa: Olej napedowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapton samoczynny

Uktad/liczba cyl.: R4

Pojemno$¢ [em’ ]: 1968

Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.02.2023
Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecnosci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wroctaw
na:

Dowadd rejestracyjny: DR/BAT0477929

Data nastgpnego badania technicznego: 02.06.2026r.

Kluczyki ilos¢ kompletéw: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obshugi - jest, ksigzka przegladéw - brak
Elektroniczna ksigzka serwisowa.

ARl S

WYNIKI BADANIA :




I. Silnik stwierdzono: Uklad smarowania - poziom oleju na wskazniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyréwnawczym uktadu chlodzenia - powyzej min. Rozruch i praca silnika
w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca si¢
sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Dzialanie uktadu hamulcowego i kierowniczego w warunkach
parkingowych w normie. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadow podwozia pojazdu w warunkach
drogowych.

I11. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Obrecze kot - stalowe 4 sztuk, koto zapasowe -
stalowe. Skrzynia biegdw - manualna 6 biegowa. Dziatanie skrzyni biegow w warunkach
parkingowych w normie. Naped na przednig o$. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadéw przeniesienia napedu
w warunkach warsztatowych i wykonanie przegladu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biata
Zderzak przod: Odpryski / Otwory

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czotowa: Odpryski

Rama dachu lewa: Odpryski

Dach: Odpryski

Zderzak tyt: Zarysowania / Otwory

Rama dachu prawa: Odpryski

Drzwi PP: rama: Odpryski

Zmierzona grubos¢ powtoki lakierowej: pokrywa P - 140 um, btotnik PP - 120 um, drzwi PP - 120
um, drzwi TP - 130 pm, poszycie TP - 120 pm, pokrywa T - 140 um, poszycie TL - 140 pm, drzwi
PL - 140 pum, btotnik PL - 130 um, dach - 150 um, proég P - 130 um, prég L - 140 um

Wymiary przestrzeni fadunkowej: (dlugo$¢ 1797 mm; wysoko$¢ 1259 mm; szeroko$¢ 1614 mm)

V. Wnetrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania
Ostona Fotela LP: Zabrudzenia

Uktad klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelno$ci, uzupetnienia czynnika roboczego oraz
oczyszczenia parownika i uktadu dolotowego powietrza do wnetrza.

VI. Wyposazenie, stwierdzono: Brak lusterka wstecznego

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasazerskiej-tadunkowej
Drzwi tylne dwuskrzydtowe asymetryczne, bez okien

Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray

ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, EDS, ASR, MSR i asystentem sity
hamowania)

Felgi stalowe 15 czarne 6.5J x 15

Fotel kierowcy z regulacja wysokosci

Immobiliser

Instalacja telefoniczna Bluetooth

Kierownica multifunkcyjna

Klimatyzacja pétautomatyczna Climatic

Kluczyki sktadane dwa

Koto zapasowe pelnowymiarowe z obrgczg stalowa

Kotpaki kot petne

Konsola $rodkowa z 2 uchwytami na napoje

Lakier uni

Lusterka zewnetrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Obudowy lusterek i klamki czarne, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych



Opony 205/65 R15 99H XL o zmniejszonym oporze toczenia
Oslony przeciwstoneczne bez lusterek
Oswietlenie przestrzeni pasazerskiej-tadunkowej, 1 lampka
Pasy bezpieczenstwa 3-punktowe, przod
Podloga w kabinie kierowcy wytozona wyktadzing dywanowa
Poduszki powietrzne dla pasazera z mozliwo$cig dezaktywacji
Przygotowanie pod montaz relingdw

Reflektory halogenowe przednie, podwojne
Reflektory sterowane automatycznie z oddzielnymi $wiattami do jazdy dziennej

Regulacja zasiegu reflektorow

Schowek w desce rozdzielczej, po prawej stronie

Sygnalizacja niezapigtych paséw bezpieczenstwa kierowcy i pasazera
System powiadamiania ratunkowego eCall

System start-stop, system rekuperacji odzyskujgcy energie podczas hamowania

System wykrywania zmeczenia kierowcy, Driver Alert
Szyba przednia termoizolacyjna
Szyby termoizolacyjne (zielone)

Sciana dzialowa bez okna

Tapicerka materialowa, podwojna krata
Volkswagen Safe+ 36 miesigcy gwarancji; pierwsze 2 lata bez limitu km, trzeci rok z maks. 90,000

km

Wspomaganie uktadu kierowniczego zalezne od predkosci (servotronic)

Wycieraczki przedniej szyby z regulacja predkosci
Wytozenie drzwi wraz z podlokietnikiem z tworzywa

Zamek centralny z mozliwo$cig uruchamiania od wewnatrz, sterowany pilotem

Zderzaki nielakierowane (czarne)
Alarm antywlamaniowy z wlasnym zasilaniem, dozorem wnetrza i zabezpieczeniem przed

odholowaniem

Czujniki parkowania w tylnym zderzaku
Radio Composition Colour, kolorowy wyswietlacz 8.25 cala, 2xUSB, 4 glo$niki, Bluetooth

Gniazda USB typu C (dwa) w desce rozdzielczej

Przygotowanie do We Connect and We Connect Plus

Swiatla przeciwmgielne z przodu ze statycznym doswietlaniem zakretow

VII. Wyposazenie dodatkowe:

VIIIL. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
PL Zimowe Falken, 205/65/15 55%
PP Zimowe Falken, 205/65/15 55%
TL Zimowe Falken, 205/65/15 55%
TP Zimowe Falken, 205/65/15 55%
Zapasowe b/d 205/65/15 b/d

Sporzadzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dotaczono 67 fotografii cyfrowych.




Niniejsza opinia nie jest ekspertyzg stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodnosci
zespoléw i podzespolow pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okresla wylacznie szacunkowa wartos¢
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opini¢
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 24 lutego 2025
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