»eRzeczoznawcy Krolewicz i Wspoélnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijnikoéw 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202502008
Data badania — 05 lutego 2025r.
Rzeczoznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie warto$ci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WW664SA

Marka pojazdu: LAND
Model: ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 D180
Kolor: biaty

Rodzaj nadwozia: SUV

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba migjsc: 5

Wskazania licznika [km]: 142612

Nr fabryczny (VIN): SALCA2BN3LH855563
Rok produkeji: 2019

Rok produkcji — uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa catkowita (kg): 2590

Masa wiasna (kg): 2039

Rodzaj paliwa: Olej napgdowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapton samoczynny

Uktad/liczba cyl.: R4

Pojemno$¢ [em® ]: 1999

Moc [kW]: 132.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 22.01.2020
Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecnosci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wroctaw
na:

Dowod rejestracyjny: DR/BAQ0623879

Data nastepnego badania technicznego: 03.02.2026r.

Kluczyki ilos¢ kompletéw: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obshugi - jest, ksigzka przegladow - brak
Elektroniczna ksigzka serwisowa.

NP LN

WYNIKI BADANIA :




I. Silnik stwierdzono: Uklad smarowania - poziom oleju na wskazniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyréwnawczym uktadu chlodzenia - powyzej min. Rozruch i praca silnika
w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca si¢
sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Dzialanie uktadu hamulcowego i kierowniczego w warunkach
parkingowych w normie. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadow podwozia pojazdu w warunkach
drogowych.

I11. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Obrecze kot - aluminiowe 4 sztuk, koto dojazdowe -
stalowe. Felga PP — zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegéw - automatyczna 9
biegowa. Dzialanie skrzyni biegow w warunkach parkingowych w normie. Naped na obydwie osie.
Zaleca si¢ sprawdzenie ukladow przeniesienia napedu w warunkach warsztatowych i wykonanie
przegladu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biata

Zderzak przod: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czotowa: Odpryski

Blotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Prog lewy: Zarysowania

Btotnik / §ciana boczna LT: Zarysowania / Odpryski

Blotnik / §ciana boczna PT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Drzwi PT: Odpryski

Rama dachu prawa: Odpryski

Drzwi PP: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania / Odpryski

Blotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubos$¢ powtoki lakierowej: pokrywa P - 150 um, btotnik PP - 130 um, drzwi PP - 140
um, drzwi TP - 160 um, poszycie TP - 140 um, pokrywa T - 290 um, poszycie TL - 150 um, drzwi
TL - 140 pm, drzwi PL - 130 pm, btotnik PL - 150 um, dach - 120 pm, prég P - 90 um, prog L - 140
pum

V. Wnetrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Tunel srodkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia / Zarysowania

Wyktadzina LP: Zabrudzenia

Fotel LP: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne

Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia / Otwory / Peknigcia / Zarysowania
Listwa progu LT: Zarysowania

Wykladzina bagaznika: Zabrudzenia

Podsufitka / cze$¢ bagazowa: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagaznika / drzwi tylu: Zarysowania

Roleta / potka bagaznika: Zabrudzenia / Zarysowania

Przestrzen bagazowa / prég zatadowczy: Zabrudzenia / Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia / Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Kanapa T: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Listwa progu PP: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia / Zarysowania



Uktad klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelnosci, uzupetienia czynnika roboczego oraz
oczyszczenia parownika i uktadu dolotowego powietrza do wnetrza.

VI. Wyposazenie, stwierdzono: All Terrain Progress Control (ATPC)
Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist)

Autonomiczny system awaryjnego hamowania

Bluetooth

Dach w kolorze nadwozia

Gniazdo USB Charge i 12 V w 1. rzedzie, gniazdo 12 V w 2. rzgdzie
Kamera utatwiajaca parkowanie - tyt

Kanapa tylna dzielona 60/40

Kierownica skorzana

Klimatyzacja - nawiewy dla pasazeréw z tyhu

Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa

Lakier uni

Lampy przednie LED

Lampy przednie poziomowane manualnie

Lusterko wsteczne przyciemniane manualnie

Oswietlenie wnetrza LED

Podlokietnik w konsoli centralnej

Podsufitka w kolorze Light Oyster

Remote (ustuga)

System kontroli zjazdu (Hill Descent Control)

System monitorowania ci$nienia w ogumieniu (TPMS)

System monitorujacy kondycje kierowcy

System Terrain Response 2

System wspomagajacy utrzymanie pasa jazdy po ktorym porusza si¢ samochod
Tapicerka materiatlowa

Tempomat z ogranicznikiem predkosci

Uchwyty ISOFIX na przednim siedzeniu pasazera do mocowania dwoch fotelikow dziecigcych
Uchwyty ISOFIX, tyt

Woycieraczki z czujnikiem deszczu

Wykonczenie wnetrza Gloss Black (dotyczny drzwi)

Wyswietlacz Touch Pro 10 cali

Zastonki przeciwstoneczne z podswietlanymi lusterkami

Zawieszenie Sprezynowe

Zegary analogowe z centralnie umieszczonym kolorowym wys$wietlaczem
Zestaw audio Sound System

Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne (wzor 5074) z ogumieniem

Fotele przednie podgrzewane, regulowane manualnie w 8 kierunkach
Koto zapasowe dojazdowe

Pakiet Park

Asystent parkowania rownoleglego i wyjazdu z miejsca parkingowego
Czujnik bezpiecznego wysiadania z samochodu (dla pasazeréw podrézujacych z tytu)
Czujniki parkowania 360 stopni

System wykrywania ruchu przecinajacego droge cofania

VII. Wyposazenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
PL Caloroczne Michelin, 235/60/18 65%
PP Catoroczne Michelin, 235/60/18 65%
TL Caloroczne Michelin, 235/60/18 45%




TP Catoroczne Michelin, 235/60/18 45%

Dojazdowe Pirelli, 155/85/18 0%

Sporzadzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dotaczono 116 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzg stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodnoSci
zespolow i podzespoléw pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okres$la wylacznie szacunkowa warto$é
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opinie
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 marca 2025
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Zapton jest wizczony

1 142612km =l
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EKRAN GLOWNY

0 Nawigacia

aleja Krakowska
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