»Voto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wroctaw, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202509066
Data badania — 10 wrzes$nia 2025r.
Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie wartosci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DW8FUS81

Marka pojazdu: FORD
Model: MONDEO 1.5 ECOBOOST TITANIUM
Kolor: BIALY

Oznaczenie: FORD MONDEO 1.5 ECOBOOST TITANIUM AUTOMAT HATCHBACK
Rodzaj nadwozia: Liftback

Rodzaj pojazdu: SAMOCHOD OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 67097

Nr fabryczny (VIN): WFOEXXWPCEKS27184

Rok produkeji: 2019

Rok produkcji — uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskie;.
Masa calkowita (kg): 2190

Masa wtasna (kg): 1587

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZI

Uktad/liczba cyl.: R4

Pojemno$¢ [em’ ]: 1498

Moc [kW]: 121.40

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.09.2019
Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecnosci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A.

na:
1. Dowaod rejestracyjny: BAP4036287
2. Data nastgpnego badania technicznego: 02.09.2026r.
3. Kluczyki ilos¢ kompletow: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obstugi - jest, ksigzka przegladow - jest
5. 1. Termin badania technicznego — 02.09.2026.

2. Ksigzka serwisowa z ostatnim wpisem przy przebiegu 28986km, instrukcja obstugi —
pojazd wyposazony.



WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Uktad smarowania - poziom oleju na wskazniku kontrolnym — powyzej min.
Poziom cieczy w zbiorniku wyréwnawczym uktadu chtodzenia — ponizej min. Rozruch oraz praca
silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca si¢
sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Dzialanie uktadu hamulcowego i kierowniczego w warunkach
parkingowych w normie. Uktad wydechowy — pokryty korozja. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadow
podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

I11. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Skrzynia biegéw — automatyczna. Dziatanie skrzyni
biegow w warunkach parkingowych w normie. Naped na o$ przednia. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadow
przeniesienia napedu w warunkach warsztatowych i wykonanie przegladu. Obrecze kot ze stopow
lekkich 4 sztuki - drobne zarysowania, miejscowe glebokie zarysowania obrgczy kota tylnego lewego.
Koto zapasowe dojazdowe - obrecz stalowa.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia — biala. Zderzak przedni — glebokie zarysowania cze$ci
dolnej, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnetrznym. Szyba czotowa — odpryski w
czesei dolnej, drobne odpryski na powierzchni zewngtrznej. Pokrywa komory silnika — liczne odpryski
lakieru, miejscowe ogniska korozji, drobne zarysowania i odpryski powtoki lakierowej. Stupek A
prawy - drobny odprysk lakieru z korozja. Btotnik prawy — drobne zarysowania. Drzwi prawe
przednie — drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne — drobne zarysowania. Poszycie tylne boku
prawego — drobne zarysowania, odprysk lakieru ok. Smm we wnece drzwi. Zderzak tylny — drobny
odprysk lakieru, peknigcie powloki lakierowej po stronie prawej, drobne zarysowania. Drzwi tytu
nadwozia — drobny odprysk lakieru, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego — drobne
zarysowania. Drzwi lewe tylne — drobne zarysowania. Prog lewy we wngce drzwi przednich - liczne
zarysowania. Drzwi lewe przednie — punktowe zagiecie poszycia, drobne zarysowania i odpryski
lakieru, odksztatcenie uszczelki drzwi w czesci gornej, rozdarta uszczelka wneki drzwi. Blotnik lewy
— drobne zarysowania. Dach — drobne odpryski lakieru w czgéci przedniej, drobne zarysowania. Rama
dachu lewa - pie¢ punktowych zagieé¢. Lusterko boczne lewe - otarcie klosza kierunkowskazu.

Zmierzona grubos¢ powtoki lakierowej zewnetrznych metalowych elementéw nadwozia: do 130um.
Podane przedzialy grubosci powtoki lakierowej dotycza punktow pomiarowych. Nie moga by¢
traktowane jako gwarancja, ze grubo$¢ powloki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te
przedzialy. Pomiar powtoki lakierowej zostat wykonany urzadzeniem bedacym w posiadaniu
rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrzadem moze si¢ roznic.

V. Wnetrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnetrza pojazdu — miejscowe
zarysowania z ubytkami tworzywa, glebokie zarysowanie naktadki ramy szyby drzwi kierowcy.
Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wyktadzin podtogi i podsufitki — miejscowe
zabrudzenia. Uktad klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelnosci, uzupetnienia czynnika roboczego
oraz oczyszczenia parownika i uktadu dolotowego powietrza do wnetrza.

VI. Wyposazenie, stwierdzono: Reflektory w technologii LED.
Klimatyzacja 2 strefowa.

Asystent kolizji.

Asystent pasa ruchu.

Driver alert.

Tempomat aktywny.

Rozpoznawanie znakoéw drogowych.

Cross traffic alert.

Asystent parkowania.



VII. Wyposazenie dodatkowe:

ABS

Alarm

ASR

Automatyczna skrzynia biegow

BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewngtrznych
Czujnik deszczu

Czujnik odlegtosci przy parkowaniu - przod i tyt
Czujniki cis$nienia w ogumieniu

Dotykowy ekran

Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagaznika
Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamigcia ustawien
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
ESP - uktad stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe

Fotel pasazera z manualng regulacja wysokosci
Fotele przednie z funkcja podgrzewania
Immobilizer

Kamera wspomagajaca parkowanie tylem
Kierownica podgrzewana

Kierownica skorzana

Kierownica wielofunkcyjna

Klimatyzacja automatyczna

Komputer poktadowy

Lusterka boczne sktadane

Lusterka boczne sterowane elektrycznie
Nawigacja

Poduszka kierowcy

Poduszka kolanowa kierowcy

Poduszka Pasazera

Poduszki boczne

Poduszki-System kurtyn

Radio CD

Rolety tylnych drzwi

Spryskiwacze lamp przednich

Szyba czolowa ogrzewana

Swiatta do jazdy dziennej

Swiatla przeciwmgielne

Uchwyty ISOFIX

Wskaznik temperatury zewnetrzne;j
Wspomaganie uktadu kierowniczego

Zamek centralny zdalnie sterowany

Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
Lewy przod Goodyear Efficientgrip 235/50R17 65%
Prawy przod Goodyear Efficientgrip 235/50R17 65%
Lewy tyt Goodyear Efficientgrip 235/50R17 50%
Prawy tyt Goodyear Efficientgrip 235/50R17 50%




| Zapas Maxxis | T125/80R16 | 10%

Sporzadzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dotaczono 91 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzg stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodnoSci
zespolow i podzespolow pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okres§la wylacznie szacunkowa warto$é
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opinie
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 15 wrzes$nia 2025






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202509066
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	OCENA TECHNICZNA
	Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

