»eRzeczoznawcy Krolewicz i Wspoélnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijnikoéw 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202508191
Data badania — 04 wrzesnia 2025r.
Rzeczoznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie warto$ci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DWO6WES2

Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: EXPERT
Kolor: biaty

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: dostawczy

Liczba drzwi: 4

Liczba migjsc: 6

Wskazania licznika [km]: 63334

Nr fabryczny (VIN): VF3VFEHTMP7826974
Rok produkcji: 2023

Rok produkcji — uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa catkowita (kg): 3030

Masa wiasna (kg): 1770

Rodzaj paliwa: Olej napgdowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zaptin samoczynny

Uktad/liczba cyl.: R4

Pojemno$¢ [em® ]: 1997

Moc [kW]: 106.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.08.2023
Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecnosci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wroctaw
na:

Dowod rejestracyjny: DR/BAT 3313526

Data nastepnego badania technicznego: 30.08.2026r.

Kluczyki ilos¢ kompletéw: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obstugi - jest, ksigzka przegladow - jest
Brak informacji o wpisach w ksiazce serwisowej

NP LN

WYNIKI BADANIA :




I. Silnik stwierdzono: Uklad smarowania - poziom oleju na wskazniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyréwnawczym uktadu chlodzenia - powyzej min. Rozruch i praca silnika
w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca si¢
sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Dzialanie uktadu hamulcowego i kierowniczego w warunkach
parkingowych w normie. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadow podwozia pojazdu w warunkach
drogowych.

I11. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Obrgcze kot - stalowe 4 sztuk, koto dojazdowe -
stalowe. Skrzynia biegdw - manualna 6 biegowa. Dzialanie skrzyni biegéw w warunkach
parkingowych w normie. Naped na przednig o$. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadéw przeniesienia napedu
w warunkach warsztatowych i wykonanie przegladu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biala.
Szyba czolowa: Pekniecie
Prog prawy: Zarysowania

Zmierzona grubo$¢ powtoki lakierowej: pokrywa P - 65um, blotnik PP - 78 um, drzwi PP - 82um,
drzwi TP -82pm, poszycie TP - 82um, pokrywa T - 84pm, poszycie TL - 85um, drzwi PL - 83um,
btotnik PL - 79um, dach - 88um,

V. Wnetrze stwierdzono: Przestrzen bagazowa / prog zatadowczy: Zarysowania

Uktad klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelnosci, uzupetienia czynnika roboczego oraz
oczyszczenia parownika i uktadu dolotowego powietrza do wnetrza.

VI. Wyposazenie, stwierdzono: ABS

AFU - system wspomagania nagtego hamowania

ASR

Czujnik ci$nienia w ogumieniu

Czujnik niezapigtych pasow bezpieczenstwa

Czujnik parkowania - tyt

Drzwi boczne prawe przesuwne, sterowane manualnie

Drzwi tylne dwuskrzydtowe pelne blaszane symetryczne, kat otwarcia 180 stopni, z zamkiem
ESP (system stabilizacji toru jazdy) z funkcja Hill Assist

Felgi stalowe 16" z ogumieniem 215/65

Fotel kierowcy z podtokietnikiem, regulacja wzdtuzna, oparcia, wysokosci, odcinka ledzwiowego
Fotel pasazera podwdjny, ze schowkiem pod siedzeniem

Gniazdo 12V - 3sztuki (deska rozdzielcza, w schowku i z tytlu pojazdu)

Gwarancja standardowa 2 lata bez limitu kilometréw

Hill Assist - system wspomagajacy pokonywanie podjazdow

Kanapa trzymiejscowa sktadana: R2

Kierownica regulowana na wysoko$¢ i gtebokos¢

Klimatyzacja manualna

Kluczyk z pilotem zamka centralnego (2szt.), 3 przyciski, funkcja selektywnego otwierania drzwi
Lakier uni

Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane

Lusterko wsteczne, wewnetrzne zwykte

Ladownos$¢ podwyzszona

Odcigcie paliwa w przypadku uderzenia

Oswietlenie w przestrzeni tadunkowej

Pasy bezpieczenstwa trzypunktowe dla fotela centralnego 1-go rzedu, reg. na wysokos¢, z
napinaczami

Pasy bezpieczenstwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1-go rzedu, reg. na wysokos$¢, z napinaczami



Pasy bezpieczenstwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzedzie

Poduszka bezpieczenstwa pasazera, podwdjna z mozliwos$cig odtaczenia

Poduszka czotowa dla kierowcy

Poduszki powietrzne boczne kierowcy 1 pasazera chronigce gtowe i klatke piersiows - rzad 1
Przegroda sktadana (goérna czes$¢ z kraty, dolna zintegrowana z fotelami 2-go rzedu)
Reflektory przednie ze swiattami do jazdy dziennej

Schowek A4 na desce rozdzielczej centralny otwarty

Schowek po stronie pasazera, podwojny

Schowek pod fotelem pasazera

Schowki w drzwiach przednich

System radiowy DAB z Bluetooth, USB, 4 glosnikami i biatym ekranem monochromatycznym
Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna

Szyby boczne barwione, pogrubione, sterowane elektrycznie, sekwencyjne: R1

Szyby boczne dodatkowo przyciemnione (przepuszczalnosé¢ swiatta 30%)

Tapicerka materiatowa Curitiba Triton Meltem

Tempomat z ogranicznikiem predkosci

Uchwyty do mocowania tadunku

Wytozenie podtogi czesci tadunkowej ptyta antyposlizgowg 9mm z listwami aluminiowymi
Wytozenie podtogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO)

Zamek Centralny - blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automaty. zamkoéw w przypadku
uderzenia

Zawieszenie przednie Pseudo MacPherson

Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi uko$nie

Zderzaki przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne, klamki w kolorze czarnym
Zegary analogowe z wy$wietlaczem LCD picto

Zestaw naprawczy

VII. Wyposazenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)
PL - lato Michelin, Agilis 215/66/16 50
PP - lato Michelin, Agilis 215/66/16 50
TL - lato Michelin, Agilis 215/66/16 50
TP - lato Michelin, Agilis 215/66/16 50
Sporzadzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dotaczono 61 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodnoSci
zespolow i podzespolow pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okresla wylacznie szacunkowa wartos$¢
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opini¢
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.



Rzeczoznawca , data: 04 wrzes$nia 2025



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202508191
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