»APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”
Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Maty, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202012080
Data badania — 10 grudnia 2020r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wroctaw
Zakres oceny: Okreslenie warto$ci pojazdu dla potrzeb sprzedazy w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW6AK09
Marka pojazdu: BMW
Model: 318D SEDAN
Kolor: CZARNY

Oznaczenie: BMW 318D SEDAN

Rodzaj nadwozia: Sedan

Rodzaj pojazdu: OSOBOWY

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 69235

Nr fabryczny (VIN): WBA8C31030A815438
Rok produkcji: 2018

Rok produkcji — uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa catkowita (kg): 2045

Masa wiasna (kg): 1470

Rodzaj paliwa: Olej napedowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Uktad/liczba cyl.: R-4

Pojemno$¢ [cm®]: 1995

Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.10.2018
Pojazd zbadano w Magnicach k/Wroctawia na parkingu EFL S.A. w obecnosci zleceniodawcy.
UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na:  CAREFLEET S.A.
PL. ORLAT LWOWSKICH 1
53-605 WROCLAW

Dowdd rejestracyjny: DR/BAO 4564144

Data nastepnego badania technicznego: 16.10.2021r.

Kluczyki ilos¢ kompletow: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)

Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obstugi - brak, ksiazka przegladow - brak
1. Termin badania technicznego: 16.10.2021r.

2. Ksigzka serwisowa prowadzona w formie elektronicznej w bazie producenta.
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WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Uktad smarowania - poziom oleju na wskazniku kontrolnym — powyzej min.
Poziom cieczy w zbiorniku wyréwnawczym uktadu chtodzenia — powyzej min. Rozruch oraz praca
silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca si¢
sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

I1. Podwozie stwierdzono: Dziatanie uktadu hamulcowego i kierowniczego w warunkach
parkingowych w normie. Powigkszone zuzycie elementoéw ciernych uktadu hamulcowego. Uktad
wydechowy — pokryty korozja. Zaleca si¢ sprawdzenie uktadow podwozia pojazdu w warunkach
drogowych.

I11. Uklad przeniesienia napedu stwierdzono: Skrzynia biegéw — manualna 6 biegowa. Dziatanie
skrzyni biegow w warunkach parkingowych w normie. Naped na oS tylna. Zaleca si¢ sprawdzenie
ukltadoéw przeniesienia napgdu w warunkach warsztatowych i wykonanie przegladu. Obrecze kot ze
stopow lekkich - 4 sztuki, miejscowo zarysowane. Obrecz kota prawego tylnego - liczne glgbokie
zarysowania.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia — czarna. Zderzak przedni — drobne zarysowania na
poszyciu zewnetrznym. Szyba czotowa — odprysk z peknieciem, drobne odpryski na powierzchni
zewnetrznej. Pokrywa komory silnika — drobne zarysowania i odpryski powtoki lakierowej. Btotnik
prawy — drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie — drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne —
drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego — drobne zarysowania. Zderzak tylny — liczne
zarysowania w czesci srodkowej, drobne zarysowania. Drzwi tytu nadwozia — drobne zarysowania.
Poszycie tylne boku lewego — drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne — zagigcie punktowe z ubytkiem
lakieru, drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie — drobne zarysowania. Btotnik lewy — drobne
zarysowania. Prog lewy — zagiecie o $rednicy ok 15mm z glebokim zarysowaniem. Dach — drobne
zarysowania. Powigkszona grubo$¢ powtoki lakierowej pokrywy komory silnika: do 268um, drzwi
prawych przednich: do 193um, poszycia tylnego boku prawego: do 830um, stupka prawego
przedniego: do 240um, wneki drzwi prawych tylnych: do 317um. Zmierzona grubos$¢ powltoki
lakierowej pozostatych zewnetrznych metalowych elementéw nadwozia: do 120pum.

V. Wnetrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wngtrza pojazdu — miejscowe
zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej — miejscowo
zabrudzone. Ukltad klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelnos$ci, uzupehienia czynnika roboczego
oraz oczyszczenia parownika i uktadu dolotowego powietrza do wngtrza.

V1. Wyposazenie, stwierdzono: Reflektory Hella Advanced Led.
Limiter predkosci.
Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposazenie dodatkowe:

ABS

Czujnik deszczu

Czujnik odlegtosci przy parkowaniu - tyt
Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
ESP - uktad stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe

Immobilizer

Kierownica skorzana

Kierownica wielofunkcyjna
Klimatyzacja automatyczna

Komputer poktadowy



Lusterka boczne sterowane elektrycznie
Poduszka kierowcy

Poduszka Pasazera

Poduszki boczne

Poduszki-System kurtyn
Spryskiwacze lamp przednich
Swiatta do jazdy dziennej

Swiatta przeciwmgielne
Wspomaganie uktadu kierowniczego
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona Producent Rozmiar Stopien zuzycia
(szacunkowo)

Lewy przod Bridgestone Turanza 205/60R16 85%
ER300

Prawy przod Bridgestone Turanza 205/60R16 85%
ER300

Lewy tyt Bridgestone Turanza 205/60R16 85%
ER300

Prawy tyt Bridgestone Turanza 205/60R16 85%
ER300

Sporzadzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dotaczono 35 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancjq niezawodnosci
zespolow i podzespoléw pojazdu, zostala sporzadzona wylacznie na podstawie ogledzin w
warunkach istniejacych w miejscu badania. Opinia okre§la wylacznie szacunkowa warto$¢
rynkowa pojazdu i moze by¢ wykorzystana tylko przez zlecajacego. Sporzadzajacy opinie
zastrzega sie, ze nie ponosi odpowiedzialnos$ci za wady ukryte pojazdu, wady prawne, bledy w
dokumentacji pojazdu i bledy montazu. Opinia zostala sporzadzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 11 grudnia 2020
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